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Coway´s 5 stufige Umkehrosmosetechnologie                                                

Coway’s Wasser�ltrationssystem wurde getestet and zerti�ziert
Dieses System ist nach NSF / ANSI 42, 53 und 58 getestet und von der Water Quality Association zerti�ziert. Dieses System entspricht der NSF / ANSI 42 für 
Geschmack, Geruch, ästhetische Chlor, NSF / ANSI 53 für VOC und NSF / ANSI 58 für die Reduktion von Arsen (Fünfwertige), Barium, Radium 226/228, 
Cadmium, Chrom (sechswertiges)  Chrom (III-wertig), Blei, Selen und TDS.

Über Coway & aqua-global
Unser Hersteller Coway ist in mehr als 80 Ländern auf der ganzen Welt vertreten.  Als weltweit einer der größten Hersteller im Premiumsegment der Wasseraufbereitung, 
überzeugt Coway auf ganzer Linie. Die Produkte überzeugen nicht nur durch Ihr Aussehen, sondern viel mehr durch Ihren unfassbar hohen Qualitätsstandart. Mit Coway 
und aqua-global können Sie sicher sein, immer die richtige Wahl getro�en zu haben. Unten stehend nun eine kleine Auswahl der Auszeichnungen und Zerti�zierungen 
unseres Herstellers:

AWARDS ZERTIFIKATE

aqua-global GmbH   -   Ludwig-Erhard-Str. 19   -   33397 Rietberg     
Telefon 05244-927 410  I  Telefax 05244-927 4120  I   www.aqua-global.com

Technische Daten  (Spezifikationen und Zubehör können sich ohne vorherige Ankündigung ändern)

Filter / Kapazität    Plus-Sediment Filter  12 Monate
    Pre-Carbon Filter   12 Monate
    Membrane   36 Monate
    Post-Carbon   12 Monate
    Ceramic Filter   12 Monate

Tankgröße    Zimmertemperatur  8,00 Liter

Stromaufnahme        stromloser Betrieb
    
Filtrationskapazität       114 Liter / Tag
Abmessungen (Breite / Tiefe/Höhe)     310 x 400 x 405mm
Gewicht         8,90 kg

Bakterien Viren GerücheGrobe
Verunreinigungen

Moos Sand Rost Schwermetalle MikrobenGrobe
Verunreinigungen

Unschmelzbare
Teilchen

Chlor Lösungsmittel
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